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Technische Änderungen vorbehalten! Stand 2015-09-10 optrel AG, Schweiz 

Technisches Datenblatt 
 
Artikelnummer 1006.600 / 4441.800 (PAPR) 
  
Beschreibung Extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe SL 2.5) 

mit Farbechtfilter,  automatisch abdunkelnder 
Blendschutzkassette, Schutzstufen  SL 8  bis SL 12  
(stufenlos einstellbar),  Schleifmodus, 

 Öffnungsverzögerung von 0.05 s - 1.0 s (stufenlos einstellbar) 
 LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus. 
 
Lichttransmission Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Schutzstufenbereich 
 
 Stufenlose Aussenbedienbarkeit der Schutzstufen  
 Hellzustand Schutzstufe SL 2.5 
 Dunkelzustand Schutzsfufe SL 8 – SL 12 
 
Spannungsversorgung 2 Stück Batterien 3V austauschbar (CR2032) 
 
Batterielebensdauer ca. 3‘000 Stunden (Betrieb) 
 
Sensorik 3 Sensoren. Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber. 
 
Schaltzeit hell zu dunkel 100 μs (0,100 ms) bei Raumtemparatur  
  70 μs (0,07 ms) bei 55°C / 131°F 
 dunkel zu hell zwischen 0.05 s und 1.0 s einstellbar  
   
Klassifikation Optische Klasse = 1 
 Streulicht = 1 
 Homogenität  = 1 
 Winkelabhängigkeit = 2 
Formbeständigkeit Schweisserschutzmaske:  bis zu 220°C / 428°F 
 Vorsatzscheibe: bis zu 137°C / 279°F 
 
Schutz der Kassette Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für 

Überkopfschweissen) und innere Schutzscheibe 
 
Helmmaterial PA6.6  
 
Helmfarbe schwarz 
 
Betriebstemperatur -10°C  bis  + 70°C / 14°F bis 158°F 
Lagertemperatur -20°C  bis   + 80°C /  -4°F bis 176°F 
 
Gesamtgewicht 489 g, 17.2 oz / PAPR: 689g/24.3 oz 
 
Anwendungsgebiete Alle elektrischen Schweissverfahren: 
 Elektrodenschweissen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG 
 (Metall-Schutzgasschweissen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweissen / 

Fülldrahtschweissen / WIG Schweissen (TIG, GTAW) / Plasmaschweissen / 
Mikroplasmaschweissen / Plasmaschneiden & Gasschweissen 

 Nicht geeignet für Laserschweissen! 
  
Lieferumfang Schweisserschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungsack, Batterien, 

Garantiekarte und eine Vorsatzscheibe 
 
Normen CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA Z94.3 

Zusätzlich mit PAPR version EN 12941 (TH3) und für die Supplied air version 
EN14594 (3B) 
Erfüllt die pr ISO 16321-Normen „WIG+" ("low amp Tig“ Verfahren) 

  
Garantie         ab Kaufdatum: 2 Jahre auf Fabrikations- und Materialfehler (Batterie ausgenommen) 
Garantieverlängerung 1 Jahr zusätzlich (Batterie ausgenommen) bei Produktregistrierung innerhalb der 

ersten 6 Monate (ab Kaufdatum) auf optrel.com/register.  


