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QUICKGUIDE
RCI*

RCI Menii

Maschinen-Setup

Machine setup

1. Home/zuriick
Zuruck an Maschinen-Setup.

2. RCI Meni
a. Setup des Anybus (Anybus RCI)
b. Konfiguration einlesen
c. Konfiguration speichern
(Sicherheitskopie)
d. MigaJOB-Index
e. Programm-Index (RCI I/0)

RCI MENU

2a: Setup des Anybus (Anybus RCI)  2b: Konfiguration einlesen 2c: Konfiguration speichern

Ethernet IP

1. DHCP

DHCP aktiv = Automatische IP-
und Subnet Mask-
Adresse-Zuweisung
erfolgt Uber DHCP-
Netzwerkserver.

DHCP inaktiv = Manuelle Einstellung
der IP & Subnet Mask-
Adresse.
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Profinet 10 £
1. IP Adresse t 10010212

IP-Adresse einstellen. —
10010213%

2. Subnet Mask-Adresse

Subnet Mask-Adresse einstellen.

3. Name 1.

Name der Einheit einstellen Home/zuriick 1. Home/zuriick

Zurick an RCI MenU Zuruck an RCl Menu

Profibus 2. Konfig. info 2. Stornieren
1. Node Adresse . vos
Node-Adresse einstellen. 3. Konfig. Liste 3. Bestatigen
d Datei als _SAVE.txt auf SD-Karte
4. Bestdtigung der speichern.
EtherCAT Konfigurationsdatei
1. Device ID

Automatische Back-up-Datei
(BACKUP.txt) auf der Konfigurations-
karte beim Wechseln der
Konfigurationsdatei speichern.

Device ID-Nr. einstellen.

DeviceNet
1. Device ID

Device ID-Nr. einstellen.

2. Dateniibertragungsrate
Die DatenUbertragungsrate einstellen.

Modbus
1. Device ID

Node-Adresse einstellen.

2. Dateniibertragungsrate
Die Datenlbertragungsrate einstellen.

3. Kommunikationsméglichkeiten
Paritat und Stoppbits einstellen.
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RCI I/O SERVICE

2d: MigalOB Index 2e: Programm-Index (RCI 1/0) Maschinen-Setup RCI I/O Status
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1. Home/zuriick 1. Home/zuriick
Zuriick an RCI Mend Zurtick an RCI Mend
2. Index von SD-Karte einlesen 2. Index von SD-Karte einlesen |
3. Index auf SD-Karte libertragen 3. Index auf SD-Karte iibertragen 2t = . ©
4. Lo6schen des Jobs von Index 4. Programm von Index l6schen
5. Wahl des Jobs fiir Index 5. Programm fiir Index wéhlen
6. Index-Liste 6. Index-Liste

Satup wites
Servica o

Abaut

1. Home/zuriick
Zurick an Servicemenu

2. 1/0 Service
Test der RCI-Exits

3. /O Statusm iGatqonic
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